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オンラインマニュアル Printianav に編 


はじめに 


本マニュアルでは、 Printianavi 2 を使ううえで必要となることがらじついて説明しています。 

本マニュアルで使用ずる画面表示例では、プリンタをを XL - XXXX と表示している箇所がありま 
ず。このときは、お使いのプリンタをと読み替えてください。また、機種やソフトウェアのバー 
ジョン、 0 S によっては表示内容が一部異なることがありまず。 


2010年10月 


Microsoft 、 Windows 、 MS - DOS . Windows NT、Windows Vista、Windows Server は、米 
国 Microsoft Corporation および/またはその関連会社の商標でず。 

Citrix 、 MetaFrame、MetaFrame XP、Citrix Presentation Server は 、 Citrix Systems , Inc . の 
米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

Adobe 、 Reader は、含衆国およびその他の国じおける Adobe Systems Incorporated の商標 
または登録商標です。 

ぞの他の製品名、会社をは各社の登録商標または商標です。 


Copyright FUJITSU LIMITED 2006-2010 
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オンラインマニュアル Printianav に編 


本マニュアルの構成 


本マニュアルの構成を t (下に説明しまず。 


目次 

内容 

セットアップ編 

第1章 

お使いじなる前に 

Printianav にの機能概要について説 S 月していまず。 

第2章 

Printianav にのインス 
トール 

Printianav にと関連ソフトウてアのインストール手 
順を説明していまず。 

運用編 

第3章 

Printianav にの機能と利 
用ち法 

Printianav にの機能と利用ちまについて説明してい 
まず。 

第4章 

印刷□グ機能 

印刷の履歴を管理ずる□グ機能じついて説明してい 
まず。 

第5章 

Printianav にの更新削 
除 

Printianav にを更新、削除ずる手順を説明していま 
ず。 

第6章 

こんなときには 

Printianav にじ関ずるトラブルシューティングや留 
意事項について説 S 月していまず。 

付録 

Printianavi 2 を使用ずる際に補助的に必要となるこ 
とがらについて説明していまず。 
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オンラインマニュアル Printianav に編 


オンラインヘルプの見かた 


オンラインヘルプを参照ずる方法を、 W 下に示します。 

グ 巧 I 夺 I ド ! - >1 

Windows Vista/Windows 7 /Winclows Server 2008 ( R 2 切外）環境で 
は、オンラインヘルプを使用できません。 

V- ) 


参 [0] をクリックする 

ダイア□グのち上じある.をクリックずるとカーソルのおが「が？」じ変わりまず。その状態 
のまま、説明が必要な項目をクリックずるとダイア□グ上にポップアップウィンドウが表示され 
まず。 


(例）印刷□グを残ずじついてのヘルプを見る場合 


ボ - 卜註州設定をのき巧セキュリティテ。がイホ * パン PiWiM か i2 
口 削番遇邸 ’ 滯じど进巧ずる'撤 

巨口刷中のステータスホ元を） 

エラー巧ポッブアップ V 




©力ーソルを持ってきて 
クリック 


仰•□クけす】 

E 口届脚こ浑ちしたエラーが n 刷の記碌さロヴ I こ巧す々销ちします。 

巧巧 I ロヴぞ巧すとき 13, チェックを怖ブてな i みん 

3 が財ログ ! こ西する辭防ご扭ブよ J む 1 巧は， ここを かックしてび； 


I r ネ似むレ 


参[ヘルプ]ボタンをクリックする 

[ヘルプ]ボクンがあるダイア□グで[ヘルプ]ボタンをクリックずると、そのダイア□グじ関ず 
る詳細なヘルプが表示されまず。 


夕 
















































オンラインマニュアル Printianav に編 


本マニュアルの表記 


本マニュアルでは、説明ずる内容により、 W 下の記号を使用していまず。 



國 1 關圆 1 

本製品を正し < 使っていただ < ための依頼事項を説日月 
していまず。操作ずる前にをずお読みください。 



本製品を使う際に参考じしていただきたい内容を説明 
していまず。'必要に応じてお読みください。 

ク参照 

本 マニュアル 内で参照していただきたい参照先を示し 
まず。 

に参照 

取扱説明書内で参照していただきたい参照先を示しま 
す。 


A 警告 


この表示をお視して誤った取り扱いをずると、人が死 
t または重傷を負う可能性が想定される内容を示して 
いまず。 


A ミ主意 


この表示を巧視して誤った取り扱いをずると、人が損 
害を負う可能性が想走される内容、および物的損害の 
みが想定される内容を示していまず。 
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オンラインマニュアル Printianav に編 


_ 本文中の略語について 


各製品を W 下のよ j に略記していまず。 

製品名称 |" 本文中の表記 

Windows® 7 Ultimate (64 ビット版 / 32 ビット版） つ | Windows 


Windows® 7 Enterprise (64 ビット版 / 32 ビット版） 


Windows® 7 Professional (64 ビ、ソト版 / 32 ビ、ソト版） 

Windows® 7 Home Premium (64 ビット版 / 32 ビット版） 

Windows® 7 Starter 

Microsoft® Windows Server® 200 8 R2 Standard 

2008 R2 

Microsoft® Windows Server® 200 8 R2 Enterprise 

Microsoft® Windows Server® 2008 Standard (64-bit/32-bit) 

2008 
(R2 励 

Microsoft® Windows Server 狼 2008 Standard without Hyper-V™ 
(64-bit/32-bit) 

Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit/32-bit) 

Microsoft 狼⑩ Windows Server® 2008 Enterprise without Hyper-V™ 
(64-bit/32-bit) 

Windows Vista® Ultimate (64 ビ、ソト版 / 32 ビ、ソト版） 

Vista 

Windows Vista® Enterprise 〔 64 ビット版 / 32 ビット版） 

Windows Vista® 臣 usiness (64 ビ、ソト版 / 32 ビ、ソト版） 

Windows Vista® Home Premium 〔 64 ビット版 / 32 ビット版） 

Windows Vista® Home Basic (64 ビット版 / 32 ビット版） 

Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition 

2003 

Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition 

Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Standard Edition 

Microsoft 狼 Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition 

Microsoft® Windows Server® 2003, Standard x64 Edition 

Microsoft® Windows Server® 2003, Enterprise x64 Edition 

Microsoft® Windows Server® 2003, Standard Edition 

Microsoft® Windows Server® 2003, Enterprise Edition 

Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 

XP 

Microsoft® Windows® XP Professional 

Microsoft® Windows® XP Home Edition 

Microsoft® Windows® 2000 Professional 

2000 

Microsoft® Windows 狼 2000 Server 

Microsoft® Windows NT® Workstation Version 4.0 

Windows NT 4.0 

Microsoft® Windows NT® Server Version 4.0 

Microsoft® Windows® Millennium Edition 

Windows Me 

Microsoft® Windows® 98 

Windows 98 
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製品名称 

本文中の表記 

Microsoft® Windows® 95 

Windows 95 

Windows 

Microsoft® Windows® Version 3.1 

Windows 3.1 

Microsoft® Internet Explorer 

Internet Explorer 

Netscape® Communicator 

Netscape 

Adobe® Reader® 

Adobe Reader 

Color Printia LASER Internet Service 

Internet Service 


を ： Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP/Vis ね / 7/Windows Server 2003 /2008 のように併記 
ずる場合がありまず。 
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オンラインマニュアル Printianav に編 



はじめに . 2 

本マニュアルの構成 . 3 

オンラインヘルプの見かた . 4 

本マニュアルの表記 . 5 

本文中の略語について . 6 

g 次 . 8 


セツトアップ編 


第 1 章お使いになる前に . 13 

Printianav にの機能概要 . 14 

機能の利用ま . 16 

第 2 草 Printianav 。 のインストール . . 17 

CD - ROM か6のインス I -ール . 18 

Printianav にの手動インストール . 23 

FJRAW ポートモニタをインストールする . 23 

Printnav にのインス I ル . 26 

Printianav にとプリンクドライバの関連付け . 28 

Printianav に設定の起動 . 28 

Printianav にの関連付けと解除 . 29 


夕 




















オンラインマニュアル Printianav に編 


運用編 

第3章 Printianavi 2 の機能と利用方ま33 

プリンタの状態表示 . 34 

プリンクの状態確認 . 34 

印刷の中止 . 34 

[ Printianavi 2] ダイア□グ . 36 

[ Printianavi 2] ダイア□グの開きち . 36 

[ Printianavi 2] ダイア□グ . 37 

印刷□グの出力先やクライアントの動作をプリントサーバ側で管理する 

(Windows 2000 / XP / Vis ね/ 7 /Windows Server 2003/2008). 42 

ヒント情報について . 46 

Printianav にのバージョン巧認 . 46 

第4章印刷ログ機能 . 47 

印刷□グビューアでできること . 48 

印刷□グビューアの起動 . 48 

印刷□グー覧の見かた . 49 

印刷□グー覧の操作 . 51 

印刷□グ情報表示 . 53 

第5章 Printianavi 2 の更新、削除... . 55 

Printianavi 2 の更新 . 56 

Printianavi 2 の肖 U 除 . 58 

第6章こんなときには . 59 

セットアップ時のトラブルシューティング . 60 

運用中のトラブルシューティング . 61 

Printianav にの留意事項 . 66 

Citrix 製品および、 Windows ターミナル環境での利用じついて. .67 


夕 
























オンラインマニュアル Printianav に編 


付録 . 69 

Printianav にの人手方ま . 70 

Printianav にのバージョンを確認ずる方ま . 71 

索引 . 73 
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セットアップ編 
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第1章お使いじなる前に . 13 

第2章 Printianavi 2 のインストール . 17 













务ブぞ 

お使いになる前に 



この章では 、 Pr intianavi 2 の機能概要について 
説明します。 


Printianav にの機能概要 . 14 

機能の利用ま . 16 




オンラインマニュアル Printianav に編 


Print ! anavi 2 の機能概要 


Printianav には、 Printia XL ドライバで動作ずる双ち向プリンティングシステムでず。 

ここでは、 Printianav にの機能概要、 Printianav にを動作させるために必要となるソフトウエア 
について説明しまず。 


■ ソフトウエア 

# Printianavi 2 


機能 

対応 0 S 

対応パソコン 

-印刷中の状態をパソコンからお認し 
たり、印刷を途中で中止したりずる 
ことができまず。 

-印刷結果を□グに記録しまず（参照 
や詳細設定は、同時にインストール 
される印刷□グビューアからちえま 
ず)。 

Windows 2000/XP/ 

Vista/7/Winclows 

Server 2003/2008 (R2 
W 外） 

注： Windows x64 

Edition には対応して 
いません。 

FMV および AT 互換機 


• Pr inti anav i 2 を動作させるために必要なソフトウエア 


名称 

機能 

対応パソコン 

備考 

Printia XL プリンタ 
ドライバ 

プリンクへ EP 刷ずる隐 
に必要となるソフト 
ウェアでず。 

FMV および 

AT 互換機 

Printianav にを使用ず 
る場合は、双ち向サ 
ポートが有》力になって 
いるあ要がありまず。 

FJRAW ポートモニク 

ネットワークに接続さ 
れたプリンクに印刷ず 
るためのユーテイリ 
テイでず。 

FMV および 

AT 互換機 

- FJRAW ポートモニ 
クは、 XL-C 2260/ 
XL-8360/XL- 
836 0G で 

Printianav にを使用 
ずるために必要とな 
るソフトウェアでず。 

- Network Extension 
と連携して、プリン 
クのデバイス状態を 
プリンクドライバへ 
反映ずることができ 
まず。 


夕参巧 - Printia XL プリンクドライバのインストール手順は、プリンク添付の『オンラインマ 
ニュアル』「ソフトウェア編」参照 

- FJRAW ポートモニクのインストール手順は、「第 2 章 Printianav にのインストー 
ル」 (17 ページ）参照 
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オンラインマニュアル Printianav に編 （ セットアップ編） 


■ 対応プリンタ 

XL - C 2260 / XL - 8360 / XL - 836 0 G ( FJRAW ポートモニク経由でのネットワーク接続のみサポー 
卜） 


圃團圆 


Printianav 。 を使用する場合は、 SNMP サ- 
無効にすると EP 刷できなくなります。 


-ビスをち効にしてくださし、 


巧参巧 Printianav にの機能について、詳しくはオンラインヘルプまたは「第3章 Printianav 它 

の機能と利用ち法」 （33 ページ）参照 


が 








オンラインマニュアル Printianav に編 


_ 機能の利用法 


Printianav にの機能を活用ずると、より便利な印刷や運用管理が行えるようになりまず。 

•プリンタ状態の参照や印刷中止、 EP 刷の完了通がを行いたい 

印刷中止操作や完了通巧のメッセージを表示ずることができまず。 

づ 参‘障' 「[ P 「 intianavi 2] ダイア□グ」 （36 ページ）参照 

クき-頃 「プリンタの状態表示」 （34 ページ）参照 

• E 口刷ログ情報を管理したい 

Printianavi 2 印刷□グビューアを使うと、印刷履歴の□グを操取、参照ずることができまず。 
いつ、誰が、どのプリンクに、何ページ印刷を行ったかを、お認ずることができまず。カラープ 
リンタでは、カラー、モノク□印刷ページ数をお認できまず。 

夕参照 「第4章印刷□グ機能」（のぺージ）参照 


• Interstage Print Manager と連携したい 

Printianav に経由で Interstage Print Manager 、 到着通克]パネルへの詳細情報通克]を行うこと 
ができます。 

ク参照 「[ Printianavi 2] ダイア□グ」 （36 ぺージ）参照 

•印刷ログの出力先やクライアントの動作をプリントサーバから管理した 
し 、 (Windows 2000/ XP / Vista /7 /Windows Server 2003/2008 ( R 2 の•外）） 

「 Printianavi 2 クラサバ連携サービス」を使用ずると、プリントサーバ経由で Ep 刷を行う環境で、 
管理をは次の設走を行うことができまず。 

-クライアントの 「 Printianavi 2」 ダイア□グの動作を指をずる 
プリントサーバから、クライアントの 「 Printianav 它」ダイア□グの設走を指をできまず。ク 
ライアントのステータスの表示先を統一したり、ずべてのクライアントで印刷□グを操取した 
りずることができまず。 

汤 参'頃 「[ Printianavi 2] ダイア□グ」 （36 ページ）参照 

-クライアントの「ステークスの表示先」を指走ずる 
プリントサーバから、クライアントの「ステークスの表示先」の選択肢を制限できまず。クライア 
ントが「ステークスの表示先」じ、予期しないパソコンを誤って指走ずることを防止できまず。 
-印刷□グの化力先を指走ずる 

プリントサーバ、クライアント W 外のパソコンじ印刷□グを化力し、 EP 刷□グを集中管理でき 
まず。 
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务クぞ 

Printianavi 2 の 

インストール 

この章では 、 Pr intianavi 2 を使用するためのィ 
ンストール手順を説明します。 


CD - ROM か6のインス!-ール . 18 

Printianav にの手動インス I ル . 23 

FJRAW ポートモニクをインス I -- ルする . 23 

Printnavi 2 のインス I ''ール . 26 

Printianav にとプリンクドライバの関連付け ..... 28 

Printianavi 2 設定の起動 . 28 

Printianavi 2 の関連付けと解除 . 29 









オンラインマニュアル Printianav に編 


CD - ROM からのインストール 


巧めてご使用じなる場合は、 CD - ROM のインストーラか6関連ソフトウェアを一度じインストー 
ルずる方法をお勃め しまず。 

〇 添付の CD - ROM をパソコンにセットする 

インストーラの「メインメニュー」画面が表示されまず。 

广巧 I ィ1ド! - N 

. インストーラの画面が自動的に表示されない場合は、エクスプ□ーラで 
CD - ROM の内容を表示し、一番上の階層じある 「 XLSTART . EXE 」 を 
ダブルクリックしてください。 

- Windows Vis は/ 7 /Windows Server 2008 ( R 2 (外）の場合、自動 
再生時や 「 XLSTART . EXE 」 をダブルクリックしたときに、「自動再生」 
ウィンドウが表示されまず。表示されるプ□グラムが 「 XLSTART . EXE 」 
であることをお認し、 「 Xls ね rt . exe の実行」をクリックしてください。 

\_ J 


© 


「プリンタドライバのインストール」をクリックする 
(Windows 7の場合は 「 LAN でプリンタを使用する」をクリック） 



Color Printia LftSER 

XL—xxxx 

フ•リン 9 ユーティリティセットアッフ" 

:」はじめ[こお読みくださし、 1 

^ブリンをドライパのインストール 

Printidnavi2 たットアジブ 


^ FJRAW ボートモニ女 

で FUJITSU LPR ユーティリティ 


Windows Vis は/ 7 /Windows Server 2008 ( R 2 W 外） でュー ザーアカウント制御画面 
が表示されたら「許可 」 （Windows 7の場合は「はい」）をクリックしまず。 
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オンラインマニュアル Printianav に編 （ セットアップ編） 


© 


rPrintianavi 2 を使用する」を選択し、[次へ]をクリックする 



〇 


プリンタの 「 IP アドレス」を入力し、[次へ]をクリックする 

(画面は、 IP アドレス192.168.100.100の設定例でず。） 


TCP/IP 巧を 


热微'粥蝶敬结擲も類に 腹 下な、。 弛靴れ議をゥ 


巧 IP アドレス： I 巧21681001001 

广巧巧するサプネット I ~~ ■ ' 


な:デフォルトの —25 を255.255.255"は、□一カルサブネットにあるすべてのプリ：/夕を巧まし 
ます。また、リモートサブネットが旨ちすることらできます。リモートサブネット則招らむい巧 
合は、ネッ朽ーク管巧をじ亂舍わせてくださ0。 


Fu^rsu 


<戻る(邑)_ [ 说へ邮> I _单ヤシたル」_ヘルプ _I 


广巧 I ィ I ド! - N 

検索を行う場合は、 W 下のアドレスを入力しまず。 

-プリンタが□-カルサブネットにある場合： 255.255 .255.2 己己 
-プリンクが別のサブネットじある場合：サブネットのブ□—ドキャスト 
アドレスを入力しまず。ブ□ードキャストアドレスはネットワーク管理 
をじご確認ください。 

\___/ 
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オンラインマニュアル Printianav に編 


© 


通常使うプリンタにするかどうかを選択し、[プリンタ名の変更/共有設定] 
をクリックする 



广乃 1ィ1ド! - 

プリンタドライバを初めてインストールずる場合、このプリンタが「适 
常使うプリンタ」じなりまず。 


0 


プリンタの設定画面でプリンタ名を入力し、プリンタを共有するかどうかを 
選択してから [0 K ] をクリックする 


ブリンタの設を 


ブリンタるの設ミ 

けリン5フォルダ J でを示されるる前を記ミできます。 
[FUJITSU XL - C 2260 


其ち試定 

化のネットワークユーザに ブリン さぞな有することができます。巧ちする巧合、 
みちるを入力すると、要びあります。 


C 藍酷靖1 

广巧ちする \ 



0 K I _ぉンかし」 


フアイルのコピーが開始されまず。 
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オンラインマニュアル Printianav に編 （ セットアップ編） 


^ 乃1 靖 1 - 

-[ファイルの上書き巧認]ダイア□グが表示された場合は、[はい]をク 
II 。'クし了'<た*とい 

-環境じよつては次のダイア □ グが表示される場合がありまず。 

- Windows 2000の場合 

[デジクル署名が見つかりませんでした]ダイア□グが表示されたと 
さは、[はい]をクリックしまず。 



- Windows XP/Windows Server 2003の場合 

[八ードウエアのインストール]ダイア□グが表示されたときは、 
[続行]をクリックしまず。 



- Windows Vista /7 /Winclows Server 2008 ( R 2 (う卜）の場合 
[Windows のセキュリティ]ダイア□グが表示されたときは[こ 
のドライバーソフトウェアをインストールしまず]をクリツクし 
まず。 



_ 
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オンラインマニュアル Printianav に編 


〇 


必要なソフトウ X アがインストールされたことを確認し、[完了]をクリック 
する 


國圏國 

「コンピュータが再起動」画面が表示された場合は、「再起動する」を 
選択し、[完了]をクリックしてください。 


切上でインストールは完了でず。 


ぶ 






オンラインマニュアル Printianav に編 （ セットアップ編） 


Printianav 12 の手動インストール 


プリンタドライバのみをインストールした場合や、サーバーか6ネットワークインストールを行 
なった場合は、 Printianav にを使用ずるためにあ要となる FJRAW ポートモニクなどのソフト 
ウェアのインストールが必要でず。 

右]めてご使用になる場合は、 CD - ROM からまとめてインストールずるち法をお勧めしまず。 

•準備 

Printianavi 2 をインストールずる前に 、 Printia XL プリンタドライバなどの必要ソフトウェアの 
インストールを行ってください。 

广乃1讀1ド( - N 

-インストールは、管理ち権限で□グオンしてから行ってください。 

. プリンクドライバのインストール手順は、プリンタ添付の『オンライン 
マニュアル』「ソフトウェア編」を参照してください。 


FJRAW ポートモニタをインストールする 


Printianavi 2 をインストールずる前に、プリンクドライバのインストール、 FJRAW ポートモニ 
ク経由のネットワーク接続設をを行つておくあ要がありまず。 


厂乃 1 靖 1ド! - N 

. プリンクドライバのインストール手順は、プリンク添付の『オンライン 
マニュアル』「ソフトウェア編」を参照してください。 

- FJRAW ポートモニタ経由のネットワーク接続設をの完了後、 

「 Printianav 它の手動インストール」 (23 ぺージ)を参照して 、 PrintianavC 
のインストールを行ってください。 

-添付の CD - ROM ねら FJRAW ポートモニタ、 Printianav 它をインストー 
ルする場合はメ ニュー 画面で 「FJRAW ポートモニク」 「 P 「 intianavi 2 
セットアップ」を違択して、それぞれのセットアッププ□グラムを実行 
することができます。 

\_ J 


B FJRAW ポートモニタのインストール 


添かの CD - ROM をパソコンにセットする 

インストーラの「メインメニュー」画面が表示されまず。 

广乃 I ィ 1 ド! - N 

. インストーラの画面が自動的に表示されない場合は、エクスプ□ーラで 
CD - ROM の内容を表示し、一番上の階層にある 「 XLSTART . EXE 」 を 
ダブルクリックしてください。 

- Windows Vis は/ 7 /Windows Server 2008 ( R 2 W 外）の場合、自動 
再生時や 「 XLSTART . EXE 」 をダブルクリックしたときに、「自動再生」 
ウィンドウが表示されまず。表示されるプ□グラムが 「 XLSTART . EXE 」 
であることをお認し、 「 Xls はけ. exe の実行」をクリックしてください。 

\___ ノ 
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© 


「FJRAW ポート モニタ」 をクリックする 

W 降は画面の指示に従ってインストールしまず。 



Windows Vista / V/Windows Server 2008 ( R 2 W 外）でユーザーアカウント制御画面 
が表示されたら「許可 」 （Windows 7の場含は「はい」）をクリックしまず。 


© 


rpjRAW ポートモニタのインストール」 画面に表示される内容を確認し、[開 
始]をクリックする 



フアイルのコピーが開始されまず。 


〇 


[閉じる]をクリックする 



W 上でインストールは完了でず。 
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オンラインマニュアル Printianav に編 （ セットアップ編） 


■ FJRAW ポートのを続設定手順 


プリンタを選択する 

.Windows 2000の場合 

[スタート]一[設定]一[プリンク]の順にクリックし、設走を行うプリンクを違択ずる 
- Windows XP/Windows Server 2003の場合 
[スクート]-[プリンクと FAX ] の順にクリックし、設走を行うプリンタを選択ずる 
- Windows Vista/Windows Server 2008 ( R 2 (外）の場合 

[スクート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[プリンク] 
の順にクリ、ソクし、設走を行うプリンタを選択ずる 
- Windows 7の場合 

[スタート]一[デバイスとプリンター]の順にクリックし、設走を行うプリンクを違 
択ずる 


プリンタのプロパティを表示する 

- Windows 2000 / XP/Windows Server 2003の場合 
[ファイル]メニュ ー- [プ□パティ]を逞択し、プリンクのプ□パティを表示ずる 
- Windows Vista/Windows Server 2008 ( R 2 (外）の場合 
逞択したプリンクをちクリックして表示されるメニューから、[管理者として実行]一 
[プ□パティ]をクリックずる 

「続行ずるにはあなたの許可がを要でず」と表示されたら[続行]をクリックずる 
- Windows 7の場合 

逞択したプリンタをちクリックして表示されるメニューか6、[プリンクーのプ□パ 
ティ]をクリックずる（[プ□パティの変更]ボタンが表示されている場合は、[プ□パ 
テイの変更]をクリックしてください） 


© 

〇 


[ポート]タブをクリックし、[ポートの追加]をクリックする 
「FJRAW Port 」 を選択して[新しいポート]をクリックする 



①選択 


@ク U ック 
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© 


次の内容を入力し、 [ OK ] をクリックする 

プリンタの IP アドレスを半角とピリオドで 「 xxx . xxx . xxx . xxx 」 のおまで人力しまず。 

「ポート名」じは 「 IP アドレス」で入力した IP アドレスが自動的に反巧されまず。「ポー 
卜を」を別の名前に変更ずることも可能でず。 

W 上でポートの作成、接続設定は完了でず。 




Printnavi2 のインス 


卜—ル 


〇 


添付の CD - ROM をパソコンにセットする 


インストーラの「メインメニュー」画面が表示されまず。 


广巧 I ィ I ド! - N 

. インストーラの画面が自動的に表示されない場合は、エクスプ□ーラで 
CD - ROM の内容を表示し、一番上の階層じある 「 XLSTART . EXE 」 を 
ダブルクリックしてください。 

- Windows Vis ね/ 7 /Windows Server 2008 ( R 2 W 外）の場合自動 
再生時や 「 XLSTART . EXE 」 をダブルクリックしたときに、「自動再生」 
ウィンドウが表示されまず。表示されるプ□グラムが 「 XLSTART . EXE 」 
であることをお認し、 「 Xls は rt . exe の実行」をクリックしてください。 

\_ J 


© 


「 Prin 1: ianavi 2 セットアップ」をクリックする 


Windows Vista /7 /Winclows Server 2008 ( R 2 W 外）の場合ユーザーアカウント制 
御画面が表示されたら[許印 〔Windows 7の場合は「はい」）をクリックします。 


© 


「 Printianavi 2 セットアップの開始」画面に表示される内容を確認し、[次へ] 
をクリックする 
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オンラインマニュアル Printianav に編 （ セットアップ編） 


〇 


「インストール先フォルダの指定」画面で、[次へ]をクリックする 



ファイルのコピーが開始されまず。 

广 の ] ィ 1 h'l -\ 

インストール先のフォルダを変えるときは、[参照]をクリックしてイン 

ストール先を選択し、[次へ]をクリックしまず。 

\ _ / 


© 


「Pr intianavi 2 のインストール完了」画面で、[次へ]をクリックする 


〇 rprintianavi 2 とプリンタの関連付け」画面で関連付けを巧うプリンタを選 
択し、[次へ]をクリックする 

Printianav にとプリンクの関連がけが行われまず。 



©クリック 


ク U ック I 
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广乃 1 部 1ド! - N 

- Printianav にとの関連付けを行わないプリンクでは、 Printianav にの機 
能を使用ずることができません。 

. プリンクの一覧じは、 Printianav にじ対応したプリンクのみ表示されま 
ず。 

. 関連付けを行ったプリンタは、プリンクドライバのプ□パティに 
[ Printianavi 2] ダイア □ グが追加表示されまず。 

-状況欄に「使用不可」と表示されるプリンタは、現在 Printianav にが 
使用できない環境じなっていまず。関連がけを行うことはできまずが、 
Printianav にの機能を使用ずることはできません。 Printianav にの使用 
環境じついては、「第1章お使いじなる前に」 （13 ページ）を参照し 
て < ださい。 

- Printianav にとの関連付けは、インストール後に行うこともできまず。 
詳しくは、「第2章 Printianav にのインストール」 「 Printianav にと 

プリンクドライバの関連付け」 （28 ページ）を参照してください。 

V_ y 


〇 


rPrintianavi 2 セットアップの完了」画面で「はい。今すぐコンピュータを 
再起動します」を選択し、[完了]をクリックする 


Windows が自動的に再起動されまず。 
切上でインストールは完了でず。 


广乃 1 部 1ド! - 

Printianav にをインストールずると、[スタート]メニユーにじ(下のプロ 
グラムが追加されまず。 

- [ Printianav に]グループ 

-[スタートアップ]グループの [ Printianav に ステータス 表示] 


Pr intianavi2 とプリンタドライバの関連付け 


Printianav にとプリンタドライバの関連付け設定を行わないと、 Printianav 它を使うことはでき 
ません。関連付けの設定、解除はいつでも行うことができまず。 

ここでは、 Printianav 它とプリンクドライバの関連がけの操作ち法じついて説明しまず。 



Pr intianavi 2 設定の起動 


関連付け操作は、 Printianavi 2 設をを使って行いまず。 Printianavi 2 設走を起動ずるには、[ス 
クート]-[プ□グラム ] (Windows XP / Vis は/ 7 /Windows Server 2003/2008 ( R 2 W 外）の 
ときは[ずべてのプ□グラム ])- [Printia XL Utility ] - [ Printianav 它 ]- [Printianav 它設 
を]の順にクリックしまず。 
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Pr intianavi2 の関連付けと解除 


Printianavi 2 とプリンクドライバの関連付けの設定、解除を行いまず。 



1 


③ 

④ 


广巧 I ィ I ド! - 

-設定変更には管理者権限がを要でず。 

•本ソフトウェアは、 Printianav にをインストールずると、[スクート] 
メニューじ登録されまず。 

■本ソフトウエアは、 Printianav にを削除ずると、いっしょじ削除されま 


1 

Printianav にの 
バージョン 

Printianav にのバージョンを表示しまず。 

2 

Printianav に対応 

Printianav にとプリンクドライバの関連付けの設を、解除を 


プリンク 

行いまず。 

-プリンク名 

Printianav にに対応したプリンタを表示しまず。|7じずる 
と関連付け設をを行いまず。 

■ 状リ 

現在の関連付け設走状況を表示しまず。 

Printianav にバージョン：表示しているパージョンの 

Printianav にと関連付け設を 
されていまず。 

なし：関連付けが解除されていまず。 

使用不可：関連付け設走を行っても Wntianav にを使用 
できない状態でず。 

Printianav 它の使用環境じついては、 

「第1章お使いじなる前に」 （13 ぺージ）を 
参照して < ださい。 

■ 記 J 日尸 

[0 K ] ボタンクリック後の設定状況を表示しまず。 

3 

[0 K ] ボタン 

現在の表示内容で設走を行い、 「 Printianav に設定」ダイア □ 
グを閉じまず。 

4 

[キャンセル]ボタ 

設走を行わずに 「 Printianavi 2 設走」ダイア□グを閉じまず。 


ン 

変更内容は反巧されません。 
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务夕ぞ 

Pr intianavi2 の機能と 

利用方法 



この章では 、 Pr intianavi 2 の詳細と機能の利用 
方法について説明しています。 


プリンタの状態表示 . 34 

プリンタの状態確認 . 34 

印刷の中止 . 34 

[ Printianavi 2] ダイア□グ . 36 

[ Printianav に]ダイア□グの開きち . 36 

[ Printianavi 2] ダイア□グ . 37 

印刷□グの出力先やクライアントの動作をプリントサ-パ側で管理する 
(Windows 2000/ XP / Vista /7 /Windows Server 2003/2008)........ 42 

ヒント情報について . 46 

Printianavi 2 のバージョンお認 . 46 
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_プリンタの状態表示 


% プリンタの状態確認 


Printianav にを使うと、プリンタの状態をパソコン上で見ることができまず。 

Printianavi 2 は、 Ep 刷が実行されるとプリンクのモニクを開始しまず。プリンクでエラーが発生 
ずるとエラーの内容と対処ち法を、 EP 刷が終了ずるとその結果を、パソコンの画面にポップアツ 


プ表示しまず。 



が参照 Printianav にによるエラー情報をポップアップ表示にずるための設走、および詳細じつ 

いては、プリンタドライバの「ヘルプ」、または「 [ Printianav 它]ダイア□グ」 （37 
ページ）参照 


% 画の中止 

Printianavi 2 を使うと、印刷開始後にパソコンから印刷を中止ずることができまず。パソコンから 
印刷を中止ずるときの操作は、 [ Printianavi 2] ダイア □ グの表示ちまの設封こよつて異なりまず。 

•ポップアップ表示のとき 


[印刷中止]をクリックずる 



クリック 
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オンラインマニュアル Printianav に編（運巧編） 


参エラー時ポップアップ表示または最小化のとき 

タスクトレイのアイコンをダブルクリックし、[印刷中止]をクリックずる 




ダブルクリック 







クリック 


广の1 が 1ド! - 

クスクトレイのアイコンをちクリックし、 「 EP 刷中止」を選択して、印刷 
を中止ずることもできまず。 


元のサイズ[こ戻す(が 


が刷中止を〉 

ステータスま示のが了が 



' 18:18 
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[ Printianavi 2] ダイア 


[ Printianavi 2] ダイアログの開き方 


Printianav 它の表示ち法など動作に関ずる設走は、プリンタドライバのプ□パティの 
[Printianav 它]ダイア□グから変更しまず。 

プ□パティは次の方法で開きまず。 


「プリンタ」フホルダ、または「プリンタと FAX 」 フォルダを開く 

- Windows 2000の場合 

[スタート]-閣赶一[プリンク]の順にクリックしまず。 

- Windows XP/Windows Server 2003の場合 

[スタート]-[プリンクと FAX ] の順にクリックしまず。 

- Windows Vista/Windows Server 2008 ( R 2 (外）の場合 

[スクート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[プリンク] 
の順にクリックしまず。 

- Windows 7の場合 

[スクート]一[デバイスとプリンター]の順にクリックしまず。 


プリンタのプロパティを表示する 

- Windows 2000 / XP/Windows Server 2003の場合 
[ファイル]メニューー[プ□パティ]を選択し、プリンタのプ□パティを表示ずる 
- Windows Vista/Windows Server 2008 ( R 2 (クト）の場合 
違択したプリンクをちクリックして表示されるメニューから、[管理者として実行]一 
[プ□パティ]をクリックずる 

「続行ずるにはあなたの許可がを要でず」と表示されたら[続行]をクリックずる 
- Windows 7の場合 

選択したプリンクをちクリックして表示されるメニューから、[プリンクーのプ□パ 
ティ]をクリックずる（[プ□パティの変更]ボタンが表示されている場合は、[プ□パ 
テイの変更]をクリックしてください） 


が 




オンラインマニュアル Printianav に編（運巧編） 



巧 


□到ち 巧なバネルと洁巧する牠) ■ 
印刷中のステータスを示运） 
i エラー巧ボッブアツブ 
ステ—タスのま示ホの 


IEP 刷を実巧したコンビュータ 


d - 


ホストをまたは IP アドレスが 


1 1 き昭が J 


□ ステ—タスを是ぉ面 I こま示するの ■ 
□ 印刷のが了を巧对するを） 


囚巧剧 ログを巧す が- 


⑨づ 

(gw 

(0 M 


ヘルブ (H) 


バージョンな） 


情おに戻す屯） 


D 〔 


を巧を設ミ(曲… 


J わ知らせがあります。 


I 詳础 ( Q )... 卜 


[Printianavi2 ] ダイアログ 


Printianavi 2 に関する表示方まの設定を行いまず。 

-巧 I 。ド! - 


Printianav にダイア□グを表示ずるには、 「[ Printianavi 2] ダイア□グ 
の開きち」 （36 ページ）の手順で、「プ□パティ」を違択しまず（「印刷 
設を」を違択した場合は、表示されません)。 

「 Printianavi 2」 は 、 Windows 2000 / XP / Vista /7 /Windows Server 
2003/2008 ( R 2 W クト）き用でず。 


到着通®パネルと連携 
ずる（巧期設を：厂） 


Interstage Print Manager などの到着适巧パネルと連携 
して EP 刷を行う場合に|7にしまず。本設走を|7にずる 
と、「印刷中のステータス表示」は「表示しない」じ、「ス 
テータスを最前面に表示ずる」は r 固走となりまず。 


印刷中のステークス表 
示（巧期設を：エラー 
時ポップアップ） 


. エラー時ポップアップ 

印刷中のステータスを、クスクトレイにアイコン表示し 
まず。エラーが発生ずると、ポップアップ表示しまず。 

-ポップアップ 

印刷中のステークスをポップアップ表示しまず。 

-最小化 

印刷中のステークスをクスクトレイにアイコン表示し 
まず。 

■ 表ルしなし 

印刷中の ステータスを 表示しません。 

巧 参‘ 喝 「印刷中のステークス表示の種類」 （39 ページ）参 
照 


①③③ ④⑤®③⑧ 
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3 

ステークスの表 7 K 先 
〔初期設定：巧刷を実行 
したコンピュータ） 

-印刷を実行したコンピューク 
印刷を実行したパソコンにメッセージを通®しまず。 

-プリントサーバ 

プリントサーバにメッセージを通巧しまず。 

-コンピュークを指走 

「ホスト名または IP アドレス」じ、メッセージを通巧し 
たいパソコンのホスト名または IP アドレスを入力ずる 
ことで、任意のパソコンじメッセージを通巧しまず。 
Printianav 它では、「参照」をクリックし、ネットワー 
ク じ接続されているパソコンを違択できまず。 

4 

ステータスを最前面じ 
表71^ずる 
〔初期設定： r ) 

ステークスを常に最前面に表示させるときにじしま 
ず。他のアプリケーションが起動していて、ステークスが 
隠れて見えに<い場合に、この機能が役立ちまず。「印刷 
中のステータス表示」で「表示しない」が違択されている 
場合、本設をは厂固をとなりまず。 

5 

印刷の終了を适巧ずる 
(初期設を： r ) 

印刷の終了で适巧ダイア□グを表示ずる場合に17にし 
まず。 

ヴ参照「印刷の終了を通巧ずる」 （40 ページ）参照 

6 

巧刷□グを残ず 
〔初期設定：17 ) 

巧刷で発生したエラーや巧刷の記録を□グに残したい場 
合じじしまず。 

7 

管理者設を 

Windows 2000 / XP / Vis は/ 7 /Windows Server 2003/ 
2008 ( R 2 W クト）の場合は、プリントサーバ側でクライア 
ントの動作を管理できまず。 

0参照 「 EP 刷□グの化力先やクライアントの動作をプリン 

トサーバから管理したい (Windows 2000 / XP / Vis ね/7/ 
Windows Server 2003/2008 ( R 2 W 外)）」り目ぺージ） 
参照 

8 

[詳細]ボクン 

Printianav 它の設走に関ずる情報や警告がある場合、ポク 
ン横にメ 、ソ セージが表示されまず。 

ボクンをクリックずるとメッセージの詳細や、ヒントが表 
7 K されまず。 

の参照「ヒント情報じついて」 （46 ページ）参照 

9 

[ヘルプ]ボクン 

オンラインヘルプを表示しまず。 

10 

[バージョン]ボクン 

Printianav にのバージョンを表示しまず。 

ジ参照 「 Printianav にのバージヨン確認」 （46 ページ） 
参照 

11 

[標準に戻ず]ボクン 

[ Printianav に]ダイア□グで設定した内容をずべて初期 
設定に戻しまず。 
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オンラインマニュアル Printianav に編（運巧編） 


■ 印刷中の ステータス 表示の種類 

印刷中のステータス表示には、ポップアップ表示と最小化表示の2つがありまず。どちらの表示 
も、印刷が終了ずると自動的に終了しまず。 

参ポップアップ表示 

画面上にダイア□グで表示しまず。 



① 


② 


③ 


1 

[因] (閉じる）ボクン 

巧刷中のステータス表示を終了ずるときじクリックします。 

2 

[ g ] 馈か化）ボタン 
[0 K ] ボクン 

最小化表示に切り替えるときにクリックしまず。 

3 

[印刷中止]ボタン 

印刷を中止ずるときじクリ、ソクしまず。 


厂乃 ド! -^ 

画面中の「印刷完了ページ」じは、部単位印刷のときのみ部数が表示され 
まず。 

V - J 

•最小化表示 

タスクトレイにアイコンで表示しまず。 

-ダブルクリックずると、ポップア、ソプ表示に切り替わりまず。 


-マウスカーソルを合わせると、 
簡単な ステータスを 表示しまず。 



•ちクリックずると、次のメニューが表示されまず。 

[元のサイズに戻す] 

ポップアップ表示に切り替わります。 


[印刷中止] 

印刷を中止します。 

[ステータス表示の終了] 
表示を終了します。 
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オンラインマニュアル Printianav に編 


各アイコンが示ず内容を次の表に示しまず。 


アイコン 

説明 

導 


印刷中でず。 



プリンクが次の状態でず。 

ウォームアップ/クールダウン中、印刷準備中、 EP 刷待ち、 EP 刷巧開準備中 


プリンタがエラー状態でず。 



プリンタのトナーが残り少なくなっているなど、警告の状態を示しまず。 



プリンタとの通信に異常が起きた状態でず。 


广乃 1 が 1ド! - 

XL - C 2260 をご使用の場合、用紙セットの警告や部単位印刷のメモリオー 
バなど、「オンライン」スイッチを押ずまで消去されない警告が発生して 

いると、印刷中の警告状態が表示されない場合がありまず。 

\_ J 


■ 印刷の終了を通知する 

印刷終了のメッセージを表示ずるかどうかを指走しまず。表示ずるときは17にしまず。 

• E 口刷終了のメ ッ セージ例 
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オンラインマニュアル Printianav に編（運巧編） 


参部単位印刷を行つた場合の印刷終了のメッセージ例 



厂力 1者!ド! - N 

-印刷終了通巧は、 EP 刷が正常に終了した場合のみ通巧されまず。 エラー 
などじよって EP 刷が巧ち切6れた場合は通巧されません。 

-部単位印刷を行った場合は、 「 EP 刷完了ページ」のページ数のうしろじ 
指をした印刷部数を表示しまず。 

-印刷終了通巧は、印刷巧ち切り商の通巧と合わせ、最大10個まで表示 
できまず。 

10個よりも多くのメッセージが発生している場合は、メッセージを閉 
じると、次のメッセージが表示されまず。 

-「到着通巧パネルと連携ずる」を17じしている場合、本メッセージは表 
示されず、到着适巧パネルに通®メッセージとして表示されまず。 

v _/ 
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オンラインマニュアル Printianav に編 


巧刷ログの出力先やクライアントの動作をプリントサーバ側で 
管理ずる （Windows 2000/ XP / Vista /7 /Windows Server 2003/2008) 


プリントサーバ経由で印刷を行う環境の場合、管理者は 「 Printianav 它クラサバ連携サービス」 
を使用して、 EP 刷□グの化力先を指走したり、クライアントの動作（印刷中の ステークス や印刷 
終了メッセージの表示、および設定項目の制限）を指走したりできまず。 

これらの機能を利用ずるには、 「 Printianav 它クラサバ連携サービス」を開始したうえで、プリ 
ンタのプ□パティの 「 Piintianavi 2」 クブで「管理者設走」を行いまず。 


■ rprintianavi 2 クラサバ連携サービス J を開始する 

印刷□グの化力先を指をしたり、クライアントの動作を指をしたりずるためには、プリントサー 
バ、 クライアントの両方で、 「 Printianavi 2 クラサバ連携サービス」を開始しまず。 

& 「Printianav にクラサバ連携サー ビスの設定」ダイアログを開く 

[スタート]-[プ□グラム](または「ずべてのプ□グラム」）一 [Printia XL Utility ] 
- [ Printianavi 2]-[ Printianav にクラサバ連携サービスの設赶の順にクリックしまず。 
Windows Vis ね/ 7 /Windows Server 2008 ( R 2 W 外）の場合、ユーザーアカウント制 
御画面が表示されたら[許可 ] (Windows 7の場合は「はい」）をクリックしまず。 

の 管理を権限を持ったユーザーでログオンする 

次のウィンドウが表示された場合は、管理者権限を持ったユーザーを、パスワードを入力 
し、 「 OK 」 をクリックしてください。 



© 


「開始」をクリックする 



「サービスの状態」が「開始」になりまず。 
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广詞斋 I 巧 


「 Printianav にクラサバ連携サービス」を「開始」状態にずることで、 
印刷を行ったクライアント、または指をした化のパソコンじ、 EP 刷中の 
ステークスや EP 刷終了のメッセージを表示させたり、 EP 刷□グを残した 
りできまず。 

「 Printianav にクラサバ連携サービス」を停止ずる場合は、「停止」をク 
リックしまず。 「 Printianav 它クラサバ連携サービス」を「停止」状態 
じずると、プリントサーバ上に印刷□グは保存されまずが、印刷中のス 
テ ー クス、印刷終了のメッセージは表示されません。 

次の画面が表示された場合は、「はい」をクリックしてください 
(「 Printianav 它クラサバ連携サービス」がファイアウォール機能にブ 
□ックされないよう、例外設をが行われまず)。 



「閉じる」をクリックする 


■ 印刷ログの出力先やクライアントの動作を指定する 

「 Printianav にクラサバ連携サービス」を開始したら、プリンタのプ□パティの 「 Printianav に」 
タブで「管理者設定」をクリックし、必要に応じて設定を行いまず。 

〇 プリンタのプロパティを表示する 

- Windows 2000 / XP/Windows Server 2003/2008 ( R 2 W 外）の場合 
[ファイル]メニューー[プ□パティ]を選択し、プリンクのプ□パティを表示ずる 
- Windows Vista/Windows Server 2008 ( R 2 (外）の場合 
選択したプリンタをちクリックして表示されるメニューから、[管理者として実行]一 
[プ□パティ]をクリックずる 

「続行ずるにはあなたの許可があ要でず」と表示されたら[続行]をクリックずる 
- Windows 7の場合 

選択したプリンタをちクリックして表示されるメニューか6、[プリンクーのプ□パ 
ティ]をクリックずる（[プ□パティの変更]ボクンが表示されている場合は、[プ□パ 
ティの変更]をクリックしてください） 

の 「 Printianavi 2」 タブを選択し、「管理を設定」をクリックする 

「管理者設定」ウィンドウが表示されまず。 
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オンラインマニュアル Printianav に編 


© 


必要に応じて設定を行い、 roKj をクリックする 


を巧を設定 


y 本ットワーククライ了ントの I ミ定ぞ巧定する生） 

□ネットワーククライアントの r ステー5スのをモ巧」ぞ刖限するの 


回囚 


i 軍を田(臥 

mm 



巧刷ログ I 綻 

□ 化のコンビュータこげ刷ロヴぞ巧すに) 


2 


0 K ][ キヤンたル I 1 ヘルブ(ぶ] 


1 

ネ 、ソ トワーククライア 
ントの設定を指定ずる 

プリントサーバから、クライアントの 「 Printianav 它」ク 
ブの設定を指走しまず。 

2 

ネットワーククライア 
ントの「ステータスの 
表示先」を制限ずる 

プリントサーバから、クライアントの「ステークスの表示 
先」の違択肢を制限しまず。 

3 

印刷□グ設走 

プリントサーバ、クライアント W クトのパソコンじ印刷□グ 
を化力しまず。 


〇 


rOKj をクリックし、 rprintianavi 2 j タブを閉じる 


•クライアントの rprintianavi 2 j タブの動作を指定する 

「ネットワーククライアントの設定を指をずる」を設定ずると、クライアントのステータスの表示 
先を統一したり、ずべてのクライアントで印刷 □ グを操取したりずることができまず。 


〇 


「ネットワーククライアントの設定を指定する」を選択し、「詳細」をクリツ 
クする 


「ネットワーククライアントの Printianavi 2 設走」ダイア□グが表示されまず。 


© ステータスの表示方法や表示先、印刷ログをクライアント側に出力するかど 
うかなどを設定し、 「0 K 」 をクリックする 
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•クライアントの「ステータスの表示先」を指定する 

「ネットワーククライアントの「ステータスの表示先」を制限ずる」を設走ずると、クライアント 
が「ステークスの表示先」に、予期しないパソコンを誤って指をずることを防止できまず。 


〇 


「ネットワーククライアントの「ステータスの表示先」を制限する」を選択 
し、「詳細」をクリックする 


「ネットワーククライアントの「ステークス表示先」制限」ダイア□グが表示されまず。 


© 


rPrintianavi 2 j タブの「ステータスの表示先」の選択肢に表示させたくない 
項目をクリックしてにし、 rOKj をクリックする 



参印刷ログの出力先を指定する 

「印刷□グ設を」を設走ずると、プリントサーバ、クライアント W 外のパソコンじ印刷□グを化力 
し、印刷□グを集中管理できまず。 

〇 (1) 「他のコンピュータに印刷ログを残す」をクリックしてにし、口）「ホス 
卜名または IP アドレス」に出力先とするパソコンのホスト名か IP アドレス 
を入力し、 （3) 「0 K 」 をクリックする 

「参照」をクリックずると、ネットワーク上のパソコンが一覧表示され、クリックして違 
択できまず。 
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オンラインマニュアル Printianav に編 


% ヒント情報について 


[ Printianavi 2] ダイア□グの設走を行ううえでのアドバイスを表示しまず。 

ヒント表示の例： 

ヒント情報があるとき 

I 巧更された設定びあります。 I L 詳を"ぬ )… J 


ヒント情報がないとき 
[ I itm .'' 


[詳細]をクリックずると、ヒント情報の詳細が表示されまず。 



ヒント情報には、次の4種類がありまず。 


アイコン 

説明 

み 

ご使用いただくためにを要な情報を表示していまず。 

V 

設定を変更したことじよって、化の設走項目で固走となったものがあることを表 
していまず。 

V 

設定を変更したことじよって、他の設定項目で設定を変更し、固定となったもの 
があることを表していまず。 


このままの設走では Printianavi 2 が正しく動作できないことを表しまず。この 
アイコンが表示される場合は、表示内容に従い、をず設定を変更してください。 


Printianavi 2 のバ ージヨ ン確認 

[ Printianavi 2] ダイア□グの[バージョン]ボタンをクリックずると、 W 下のダイア□グが表示 
されまず。 
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务 4 ぞ 

印刷ログ機能 



この章では、 EP 刷実行の履歴を管理する印刷口 
グ機能について説明します。 


印刷□グビューアでできること . 48 

印刷□グビューアの起動 . 48 

印刷□グー覧の見かた . 49 

印刷□グー覧の操作 . 51 

印刷□グ情報表示 . 53 







オンラインマニュアル Printianav に編 


% 印刷ログビューアでできること 


印刷□グは、印刷時の最後の状態を記録したものでず。 

印刷□グビューァを利用ずると、印刷 □ グの内容を参照でき、 EP 刷が終了してから時園が経過し 
ても、自分の印刷物がいつ、どこに EP 刷されたかを巧認できまず。 

印刷□グビューアでは、次のことができまず。 


•ログの表示 

実行した印刷の終了状態をお認ずることができまず。 


•ログの情報表示 

印刷□グごとに詳細をお認ずることができまず。 

印刷を行ったユーザーや EP 刷枚数などの情報に加えて、印刷時の詳細設定や、セキュリティじ関 
ずる設定の有無などをお認できまず。 EP 刷のコスト計算や、 EP 刷時のセキュリティ設走の徹底な 
どに、□グを活用できまず。 


• ログの CSV ファイルへの出力 

採取した□グを CSV ファイルとして化力できまず。 


巧 I 聲 1ド! - 

.本ソフトウェアは、 Printianav にをインストールずると、[スタート] 
メニューに登録されまず。 

-本ソフトウェアは、 Printianav 它を削除ずると、いっしょに削除されま 
ず。□グファイルは削除されません。 

-印刷□グは各メッセージ（ステータス表示、 EP 刷完了适巧）の表示先に 
バイナリファイルとして格納されまず。 

-パソコン1台につき、印刷□グファイルは1個となりまず （ Printianavi 2 
と関連付けしているプリンクが複数ある場合は、複数のプリンタの□グ 
が1ファイルじ格納されまず）。 

V_/ 


% 印刷ログビューアの起動 


印刷□グビューアを起動ずるには、[スクート]-[プ□グラム ] (Windows XP / Vis ね/7/ 
Windows Server 2003/2008 ( R 2 W 外）のときは[ずべてのプ□グラム ])- [Printia XL 
Utility ] - [ Printianavi 2] - [ Printianav に印刷□グビューア]の順にクリックしまず。 

印刷□グビユーアを起動ずると、 「 Printianavi 2 Ep 刷□グー覧」ダイア□グが表示されまず。 
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オンラインマニュアル Printianav に編（運用編) 


% 印刷ログー覧の見かた 


ご使用のパソコンで行われた印刷の □ グを表示しまず。 



(上図には、初期設走の項目のみ表示されていまず。） 


1 

分類 

印刷終了時の状態をアイコンとともに表示しまず。表示内 
容は次のとおりでず。 

.軍-巧印刷完了 

正常に印刷が完了しました。 

.班 印刷巧ち切り 

印刷中のステ ー クス表示で EP 刷中止をしました。または、 
通信エラーなどじより、 Printianav にが印刷を打ち切り 
まし/ L -0 

讀 エラー表示 

現在、プリンタじエラーが発生していまず。 

•覇警告 

Interstage Print Manager などの連携アプリケーショ 
ン上で巧刷ジョブを保留しました。 

2 

文書を 

印刷を行った文書をを表示しまず。 

3 

ユーザ名 

印刷を行ったユーザ名を表示しまず。 

4 

印刷完了ページ 

印刷が完了したページ数を表示しまず。 

己 

部数 

印刷部数を表示しまず。 

6 

モノク□印刷ページ数 

モノク□で巧刷したページ数を表示しまず。 

7 

カラー印刷ページ数 

カラーで印刷したページ数を表示しまず。 

8 

印刷完了枚数[を] 

印刷完了枚数を表示しまず。 

9 

排紙先 

印刷した文書を排おしたトレイを表示しまず。 

10 

プリンタを 

印刷先のプリンタ名を表示しまず。 

11 

日時 

□ グが探取された日時を表示しまず。 

12 

EP 刷要ホ元 

印刷を行ったコンピュータ名を表示しまず。 

13 

化力用紙サイズ[を] 

印刷した用紙のサイブを表示しまず。文書の途中で用紙の 
サイズがをわっている場合は、ジョブの先頭ページの用紙 
サイズを表示しまず。 

14 

用紙種類[を] 

用紙の種類を表示しまず。 

15 

給紙方向[を] 

印刷時の給おち向を表示しまず。 

16 

N-UP [を] 

N-UP の設定を表示しまず。 


49 



























オンラインマニュアル Printianav に編 


17 

印刷面[を] 

EP 刷面（「片面」「両面」）の設をを表示しまず。 

18 

パンチ巧[を] 

パンチ穴の使用有無を「あり」「なし」で表示しまず。 

19 

ステーブル[を] 

ステーブルの使用有無を「あり」「なし」で表示しまず。 

20 

ヘッダー/フッター[注] 

ヘッダー/フックーの使用有無を「あり」「なし」で表示し 
まず。 

21 

ヘッダー/フックー化力 
種別[注] 

ヘッダー/フッターに EP 刷ずる情報をショートカットアイ 
コンで指をしている場合に、指走したアイコンに対応した 
印字内容が表示されまず。表示内容は次のとおりでず。 

.呂 AC 

印刷ずるパソコンに□グオンしているユーザーを 

.呂 PC 

印刷ずるパソコンを 

.暨 IP 

印刷ずるパソコンの IP アドレス 

. § MAC 

印刷ずるパソコンの MAC アドレス 

.|17 J | 曰付 

丽日が 

.な） 時聞 

印刷時闇 

' [ Z 文書 

印刷ずるデークのファイル名 

• Q ぺ-ジ 

团1[ずるデータのページ番号 

. 图 PRN 

面丽ずるプリンタ名 

22 

スクンプを[を] 

スクンプ名称を表示しまず。 

23 

地紋を[を] 

巧紋名称を表示しまず。 

24 

トナーセーブ[を] 

トナーセーブ機能の使用有巧を「ずる」「しない」で表示し 
まず。 


[注]対応機種のみ表示されまず。 XL - C 8360 G / XL - C 8360 / XL - C 2260 は、ホ対応のため表示 
されません。 


广乃 I 誦ド! - N 

-印刷□グを探取しない場合は、プリンクのプ□パティの [ Printianavi 2] 
ダイア□グの「印刷□グを残ず」を r じしてください。 

-印刷中にプリンクの電源を切ると、記録されるモノク□印刷ページ数、 
カラー EP 刷ページ数は、実際の Ep 刷ページ数と合わない場合がありま 
ず。 

- 「 Printianavi 2 Ep 刷□グー覧」ダイア□グじ表示ずる項目は、「印刷□グ 
一覧の操作」巧1ページ）で設走できまず。また、表示項目をちクリッ 
クして表示されるメニューからも設走できまず。 

-表示項目をドラッグずると、表示順を変更できまず。 

_ 
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オンラインマニュアル Printianav に編（運用編) 


印刷ログー覧の操作 


[ P 「 intianavi 2 印刷□グー覧]ダイア□グでは、メニューバーから)欠の操作を行えまず。 

け桑作メ ニュー 


[^Prinfianavi2 印刷 □ヴー度 

巧な(が 


ヘルプお） 
を示巧目の設定の 


□ヴ巧排まモな） 


CSV 7 アイル化力を） 

最新のげおじ更巧屯） 

すべての□ヴを消去に） 
话巧設ちを)… 

開じる嫂 



1 

表示項目の設定 

[表示項目の設定]ダイア□グを表示しまず。 

[ Printianav 它印刷□グー覧]ダイア□グの表示項目を違 
択できまず。ただし、「分類」「プリンクを」「日時」は、 

非表示への変更はできません。 

2 

□グ情報表示 

一覧で巧刷□グを選択し、「□グ情報表示」を選択ずると、 
[ Printianav に巧刷□グ情報]ダイア□グを表示しまず。 
[ Printianav に印刷□グ情報]では、巧刷□グの詳細を確 
認できまず。 

3 

CSV ファイル化力 

設をを行って 「 CSV 止!力」をクリックずると、 「 EP 刷□グ 
ビューア」に現在読み込まれている情報を、 CSV ファイ 
ルとして化力しまず。 

[ CSV ファイル化力]ダイア□グの設を項目内容は次のと 
おりでず。 

- CSV ファイルの化力先 

CSV ファイルの化力先を指走しまず。 

- CSV ヘッダー情報 

CSV ファイルのヘッダー行として化力ずる情報を指を 
しまず。 

-パージョン情報を化力ずる 
印刷 □ グの版数を化力しまず。 

• を列の型情報を化力ずる 

印刷□グデータの型（文字列、数値）をデークをご 
とに化力しまず。 

-各列のデーク ID を化力ずる 
デークを分類ずるための 、 ID (数値）を化力しまず。 

-名■列のデーク名称を化力ずる 
デークを分類ずるための、データを（項目を）を化 
力しまず。 

. PQV ;"，ータ 

□グデータに含まれるずべての内容を化力ずるか、 
[ Printianav に印刷□グー覧]ダイア□グの表示項目の 
みを化力ずるかを選択しまず。 
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4 

最新の状態に更新 

印刷 □ グの一覧を最巧の状態に更新しまず。 

なお、 [Printianav に EP 刷□グー覧]ダイア□グは、1己砂 
ごとに自動的に更新されまず。 

5 

ずべての□グを消去 

[Printianav に巧刷□グー覧]ダイア□グじ表示されるず 
ベての巧刷□グを初期化しまず。 

6 

環境設走 

[Printianav に印刷□グ環境設定]ダイア□グを表示しま 
ず。このダイア□グでは、最大□グサイズと□グのファイ 
ル名)を指定できまず。 

- Windows Vista /7 /Winclows Server 2008 ( R 2 W 外） 

の璋ム 

-最大□グサイブ（巧期値：1000 KB ) 

□グファイルの最大サイズを、5〜20000 KB の範 
囲で指走しまず。 

-フォルダ名 

□グファイルの格納先でず。変更はできません。 

-ファイル名 

□グファイル名を指をしまず。 

- Windows 2000 / XP/Windows Server 2003の場合 
-最大□グサイブ（巧期値：1000 KB ) 

□グファイルの最大サイブを、5〜20000 KB の範 
囲で指をしまず。 

-□グのを前 

□グファイルの格納先と□グファイルをを指をしまず。 

《□グファイルのサイズが最大□グサイズを超える場 
合、古い□グか6削除されまず。 

《環境設をは、管理ち権限で□グオンしてから行って< 
ださい。管理ち権限 W クトで□グオンした場合はグレイ 
アウトされまず。 

7 

閉じる 

[Printianav に印刷□グー覧]ダイア□グを閉じ、巧刷 □ 
グビユーアを終了します。 


• 「ヘルプ」メニュ ー 



1 

目次 

オンラインヘルプを表示しまず。 

2 

バージョン情報 

Printianav に巧刷□グビューアのバージョン情報を表示 
しまず。 
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y 印刷ログ情報表示 

[ Printianavi 2 Ep 刷□グー覧]ダイア □ グで選択中の □ グの詳細を表示ずることができまず。 
□グの詳細を表示ずるときは、 [ Piintianav 它印刷□グ情報]ダイア□グを表示しまず。 [ Printianavi 2 
印刷 □ グ情制ダイア □ グは次のいずれかの操作で表示しまず。 

.[ Printianavi 2 Ep 刷□グー覧]ダイア□グで、情報を表示したい□グをダブルクリックずる 
.[ Printianavi 2 Ep 刷□グー覧]ダイア□グのメニューバーで[操作]-[□グ情報表示]の順に 
クリ 、ソク ずる 

印刷□グ情報表示を閉じるじは [0 K ] をクリックしまず。 


1 

アイつン 

プリンクの状態を示ずアイコンでず。アイコンの種類と意 
巧は、次のとおりでず。 

-印刷完了 

印刷が正常に完了したことを示しまず。 

• 藝 i 警告 

警告が発生したことを示しまず。 

• 印刷巧ち切り 

印刷を巧ち切ったことを示しまず。 

上記のほか、プリンクのエラー内容を示ずアイコンがあり 
まず。 

2 

日時 

□ グが探取された日時を表示しまず。 

3 

プリンク名 

印刷先のプリンク名を表示しまず。 

4 

分類 

□グの分類を表示しまず。次の種類がありまず。 

印刷完了/ EP 刷巧ち切り/エラー表示/保留 

5 

ユーザを 

印刷を行ったユーザをを表示しまず。 

6 

文書を 

印刷を行った文書をを表示しまず。 

7 

印刷要求元 

印刷を行ったパソコンをを表示しまず。 


めみ獻め 


53 
























オンラインマニュアル Printianav に編 


8 

EP 刷完了ページ 

印刷完了ページ数を表示しまず。 

9 

部数 

印刷部数を表示しまず。 

10 

モノク□印刷ぺージ 

モノク□で巧刷したページ数を表示しまず。 

11 

カラー印刷ページ 

カラーで印刷したページ数を表示しまず。 

12 

EP 刷完了枚数[を] 

印刷完了枚数を表示しまず。 

13 

排紙先 

用紙の排紙先を表示します。 

14 

化力用紙サイズ[を] 

印刷した用紙のサイズを表しまず。 

文書の途中で用紙サイズが変わっている場合は、ジョブの 
先頭ページの用紙サイブを表示しまず。 

15 

用紙種類[を] 

用紙種類を表示しまず。 

16 

給紙ち向[を] 

印刷先のプリンタ名を表示しまず。 

17 

N-UP 性] 

N - UP の設定を表示しまず。 

18 

印刷面[を] 

印刷面（「片面」「両面」）の設走を表示しまず。 

19 

パンチ巧[を] 

パンチ巧の使用有無の「あり」「なし」を表示しまず。 

20 

ステープル[を] 

ステープルの巧用有おの「あり」「なし」を表示しまず。 

21 

へ、ソダー/ フックー 

駐] 

ヘッダー/フックーの使用有無を「ずる」「しない」で表 
TT ； しまず。 

22 

ヘッダー/フックー止！ 
力種別[を] 

ヘッダー/フックーに印刷ずる情報をショートカットアイ 
コンで指をしている場合に、指をしたアイコンに対応した 
印字内容を表71^しまず。 

23 

スタンプを[を] 

スタンプを称を表示しまず。 

24 

地紋名[ミ主] 

地紋名称を表示しまず。 

25 

トナーセーブ[を] 

トナーセーブ機能の使用有無を「ずる」「しない」で表示 
しまず。 

26 

□グ切り替え 

他の印刷□グの詳細情報を表示したいときに使用しまず。 
「 t 」 をクリックずると1つ前に発生した□グ情報、 「 i 」 
をクリックずると1つ後に発生した□グ情報を表示しま 
ず。 


[注]対応機種のみ表示されまず。 XL - C 8360 G / XL - C 8360 / XL - C 2260 は、ホ対応のため表示 
されません。 


广の 1ィ1 k 1 -\ 

印刷中にプリンタの電源を切断ずると、記録される EP 刷完了ページ、モノク□印刷ページ、 
カラー印刷ページは、実隐の印刷枚数と合わない場合がありまず。 

V_ J 
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务が 

Printianavi2 の更新、削除 



この章では 、 Pr intianavi 2 の更新、削除手順に 
ついて説明します。 


Printianavi2 の更か . 56 

Printianavi2 の削除 . 58 
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Pr intianavi2 の更新 


Printianav にの更新は、 Printianav にセットアップから行うことができまず。 

广乃 I ィ' ド! - N 

-更新は、管理者権限で□グオンしてから行ってください。 

- Printianav にセットアップから更新を行った場合、元の設走はずべて引 
き継がれまず。 

_/ 



V 添付の CD - ROM をパソコンにセットする 

インストーラの「メインメニュー」画面が表示されまず。 

广乃 I 沛 I ド! ->1 

. インストーラの画面が自動的に表示されない場合は、エクスプ□ーラで 
CD - ROM の内容を表示し、一番上の階層じある 「 XLSTART . EXE 」 を 
ダブルクリックしてください。 

- Windows Vis は/ 7 /Windows Server 2008 ( R 2 (外）の場合、自動 
再生時や 「 XLSTART . EXE 」 をダブルクリックしたときに、「自動再生」 
ウィンドウが表示されまず。表示されるプ□グラムが 「 XLSTART . EXE 」 
であることをお認し、 「 Xls ねけ. exe の実行」をクリックしてください。 

\_ J 

「 Printianavi 2 セットアッカをクリックする 

Windows Vista / V/Windows Server 2008 ( R 2 W 外）の場合、ユーザーアカウント制 
御画面が表示されたら[許可 ] (Windows 7の場合は「はい」）をクリックしまず。 


© 


「 Printianavi 2 セットアップの開始」画面に表示される内容を確認し、[次へ] 
をクリックする 

フアイルのコピーが開始されまず。 


〇 


广巧 1 が 1ド! -^ 

更新時はインストール先のフォルダを変更できません。 

_/ 

「 Printianavi 2 のインストール完了」画面で、[次へ]をクリックする 
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© 


rPrintianavi 2 とプリンタの関連付け」画面で関連付けを巧うプリンタを選 
択し、[次へ]をクリックする 

Printianav にとプリンクの関連がけが行われまず。 



©クリック 


©クリック 


(—n\4\ 巧 - 

- Printianav にとの関連付けを行わないプリンタでは、 Printianav 它の機 
能を使用ずることができません。 

. プリンクの一覧には、 Printianav にに対応したプリンクのみ表示されまず。 

-関連付けを行ったプリンクは、プリンタドライバのプ□パティに 
[ Printianavi 2] ダイア□グが追加表示されまず。 

-状況欄に「使用不可」と表示されるプリンタは、現在 Printianavi 2 が 
使用できない環境になっていまず。関連付けを行うことはできまずが、 
Printianavi 2 の機能を使用ずることはできません。 Printianav にの使用 
環境については、「第1章お使いじなる前に」 （13 ページ）を参照し 
て < ださい。 

- Printianavi 2 との関連付けは、更ま斤後に行うこともできまず。詳しく 
は、「第2章 Printianav にのインストール」 「 Printianav にとプリン 
タドライバの関連付け」 （28 ページ）を参照してください。 


_ y 


rPrintianavi 2 セットアップの完了」画面で「はい。今すぐコンピュータを 
ち起動します」を選択し、[完了]をクリックする 

Windows が自動的に再起動されまず。 

W 上で更新は完了でず。 
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Pr intianavi2 の削除 


Printianav にを使用しなくなったときは、次の手順で Printianav にを削除しまず。 

广巧レ I ド! -^ 

削除は、管理者権限で□グオンしてから行ってください。 

\_ J 


圏圖國 

削除は、 EP 刷を巧っていない状態で行ってください。 

E 口刷中に行うと、正しく削除できない場合があります。 

アンインストーラを起動する 

アンインストーラを起動ずるには、[スクート]-[プ□グラム] (Windows XP/ 

Vis は/ 7/Windows Server 2003/2008 (R2 W クト）のときは[ずべてのプ□グラム])- 
[Printia XL Utility] - [Printianavi2] - [Printianav にアンインストーラ]の順に ク 
リ 、ソク しまず。 


© 


rPrintianavi 2 アンインストーラ」画面に表示される内容を確認し、[はい] 
をクリックする 

削除が開始されまず。 


© 


rPr intianavi 2 のアンインストールは完了しました」画面で[はい]をクリツ 
クする 

Windows が自動的に再起動されまず。 


W 上で削除は完了でず。 
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こんなときには 



この章では、 Printianavi 2 に関するトラブル 
シューティングや留意事項について説明しま 


す。 


セットアツプ時のトラブルシューテイング ....... 60 


運用中のトラブルシューティング . 61 

Printianav にの留意事項 . 66 


Citrix 製品および， Windows ターミナル環境での利用じついて ...67 
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■ rprintianavi2 とプリンタの関連付け J 画面にプリンタが表 
示されない 

- Printianav に対応でないプリンタは、プリンクー覧に表示されません。 

. Printianavi 2 対応プリンクでも、 W 下の場合は一覧に表示されません。 

ーサーバで共有されているプリンタ 

- Citrix Presentation Server (Citrix MetaF 旧 me/Windows クーミナルサービス）のプリン 
クマ、ソピングで作成されたプリンク 

り参照_ Printianavi 2 対応のプリンタじついては 「 Printianavi 2 の機能概要」 （14 ぺージ）参照 


■ rprintianavi2 とプリンタの関連付け J 画面に「関連付け巧 
能なプリンタはありません J と表示される 

Printianavi 2 対応プリンクが一つも登録されていない場合は、本メ、ソセージが表示されまず。 

参照 Printianav に対応のプリンクじついては 「 Printianav にの機能概要」 （14 ぺージ）参照 


■ rprintianavi2 とプリンタの関ま付け J 画面の状況巧に「巧 
用不可 J と表示される 

Printianav に対応プリンクでも、動作にあ要なソフトウ x アのインストールや設走ができていな 
い場合は、 Printianav 它を使用できません。 

参照_ Printianav に対応のプリンクじついては 「 Printianav にの機能概要」 （14 ぺージ）参照 
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■ ドライバのプロパティに [ Printianav 。] ダイアログが表示 
されない 

- Printianavi 2 とプリンクドライバの関連付けが行われていません。関連付けを行ってください。 
像 参'喝 関連付けについては 「 Printianav にとプリンクドライバの関連がけ」 （28 ぺージ）参照 

- liTF の場合は [ Printianavi 2] ダイア□グは表示されません。 

ーサーバで共有されているプリンタ 

- Citrix Presentation Server (Citrix MetaFrame/Windows クーミナルサービス）のプリン 
クマ、ソ ピングで作成されたプリンタ 

■ [Printianav 12] ダイアログの設定を行えない 

Printianav にの動作に必要なソフトウェアのインストールや設走ができていません。あ要な対応 
を行ってください。 

参照_ Printianav に対応のプリンクじついては 「 Printianav にの機能概要」 （14 ぺージ）参照 

■ 印刷中の状態ま示が行われない 

- Printianav 它とプリンタドライバの関連付けが行われていません。関連付けを行ってください。 
な 参照. 関連がけについては 「 Printianav にとプリンクドライバの関連がけ」 （28 ぺージ）参照 


- Printianav 它の動作にあ要なソフトウェアのインストールや設走ができていません。を要な巧 
応を行ってください。 

参ぉ_ Printianav に対応のプリンタについては 「 Printianav にの機能概要」り4ぺージ）参照 

- [ Printianavi 2] ダイア□グの 「 Ep 刷中の ステータス 表示」が「表示しない」設走になっている。 
「表示しない」 W 外の設走にしてください。 

夕参,唔 [ Printianavi 2] ダイア□グの設定じついては 「[ Printianav 它]ダイア□グ」 （36 ペー 

シ‘） 参照 

-サーバの共有プリンタ 、 Citrix Presentation Server (Citrix MetaFrame/Windows クーミナ 
ルサービス）上のプリンクへの印刷時は、サーバ上に表示されまず。 

国 印刷中の状態ま示が「印刷中..」のままになる 

XL - C 8360 / XL - C 8360 G / XL - C 2260を使用時、 Ep 刷中に ハードウ i アじ関ずる エラーが 発生し 
た場合、「印刷中...」表示のままになる場合がありまず。プリンタのオペレークパネルの内容をお 
認し、表示されているメ 、ソ セージに応じた対処を行ってください。 

■ 印刷できない 

XL - C 8360 / XL - C 8360 G / XL - C 2260 を使用际プリンクの電源は入っているが「応答なし」と 
表示される場合は SNMP サービスの状態をお認してください。 SNMP が無タカの場合 Printianavi 2 
を使用した印刷ができな<なりまず。 SNMP を有》力に変更して<ださい。 
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■ 印刷中止が行われない 

XL-C 8360 /XL-C8360G/XL-C 2260 を使用時、印刷データのを信中に liTF のエラーが発生した 
場合は、「印刷中止」ボタンを押しても EP 刷は中止されません。エラーを解除ずると印刷中止が行 
われまず。 

一おづまり 
—カノ、ーォープン 

-トナーカートリッジ、ドラムカートリッジ、廃トナーボックスの寿命 

■ 設定した内容と異なる状態表示になる 

Printianav にの状態表示は、 Ep 刷ドキュメントをプリンタにを信し始めた時点の [Printianavi2] 
ダイア□グの設走で動作しまず。印刷ドキュメントの再起動や、 Interstage Print Mana 呂 er の保 
留、退避データの再印刷を行った場合は、最初に EP 刷したときの設をではな<、再 EP 刷を行った 
ときの [Printianavi2] ダイア□グの設定での状態表示が行われまず。 


■ 印刷の終了が通知されない 

サーバ上の共有プリンタへの EP 刷時は、印刷終了のメ 、ソ セージは表示されません。 


■ Interstage Print Manager のち信頼プリンタに追加できない 

.XL-C 8360 /XL-C 8360 G/XL-C2260 を高信頼プリンクに登録ずる場合は、事前にプリントプ 
□セ、ソサの変更を行いまず。 


プリンタを選択する 

- Windows 2000 の場合 

[スタート]一[設走]一[プリンタ]の順にクリックし、設定を行うプリンタを違択ずる 
- Windows XP/Windows Server 2003 の場合 
[スタート]-[プリンタと FAX] の順にクリックし、設定を行うプリンタを違択ずる 
- Windows Vista/Windows Server 2008 (R2 t (クト）の場合 

[スクート]-[コント□-ルパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[プリンク] 
の順にクリ、ソクし、設走を行うプリンクを逞択ずる 
- Windows 7 の場合 

[スタート]一[デバイスとプリンクー]の順にクリックし、設走を行うプリンクを逞 
択ずる 


プリンタのプロパティを表示する 

- Windows 2000 /XP/Windows Server 2003 の場合 
[ファイル]メニューー[プ□パティ]を違択し、プリンクのプ□パティを表示ずる 
- Windows Vista/Windows Server 2008 (R2 t (クト）の場合 
違択したプリンクをちクリックして表示されるメニューから、[管理者として実行]一 
[プ□パティ]をクリックずる 

「続行ずるにはあなたの許可が必要でず」と表示されたら[続行]をクリックずる 
- Windows 7 の場合 

違択したプリンタをちクリ 、ソク して表示されるメニューから、[プリンクーのプ□パ 
ティ]をクリックずる（[プ□パティの変更]ボクンが表示されている場合は、[プ□パ 
テイの変更]をクリックしてください） 
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© 


「プリントプロセッサ」ダイアログを開く 


[詳細設定]ダイア□グを表示し、「プリントプ□セ、ソサ」をクリックずる 


〇 


「プリントプロセッサ」を rw i nPr i け」に、「規定のデータ型」を 「 RAW 」 に設定する 


广乃補 F 1 -\ 

プリントプ□セ、ソサの設をを変更ずると、[レイアウト]ダイア□グで「製 
本印刷」、「ポスクー印刷」の設をを行っても、設走どおりの印刷が行われ 
な<なりまず。 

V . _ y 


■ Interstage Print Manager の巧信頼プリンタに巧刷できない 

.Windows 2000 / XP/Vis は/ 7 /Windows Server 2003/2008 ( R 21 i (外）環境で高信頼プリン 
クとして使用ずる場合は、 Interstage Print Manager のプリントプ□セ、ソサを設走ずるを要が 
あります。 


•サーバ 


プリンタを選択する 

- Windows 2000の場合 

[スタート]一[設定]一[プリンク]の順にクリックし、設走を行うプリンクを違択ずる 
- Windows XP/Windows Server 2003の場合 
[スタート]-[プリンタと FAX ] の順にクリックし、設走を行うプリンクを違択ずる 
- Windows Vista/Windows Server 2008 ( R 2 (外）の場合 

[スクート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[プリンタ] 
の順にクリ、ソクし、設をを行うプリンタを選択ずる 
- Windows 7の場合 

[スクート]一[デバイスとプリンクー]の順にクリックし、設走を行うプリンタを逞 
択ずる 


プリンタのプロパティを表示する 

- Windows 2000 / XP/Windows Server 2003の場合 
[ファイル]メニューー[プ□パティ]を違択し、プリンタのプ□パティを表示ずる 
- Windows Vista/Windows Server 2008 ( R 2 (外）の場合 
選択したプリンタをちクリックして表示されるメニューから、[管理者として実行]一 
[プ□パティ]をクリックずる 

「続行ずるにはあなたの許可があ要でず」と表示されたら[続行]をクリックずる 
- Windows 7の場合 

選択したプリンクをちクリックして表示されるメニューから、[プリンターのプ□パ 
ティ]をクリックずる（[プ□パティの変更]ボクンが表示されている場合は、[プ□パ 
テイの変更]をクリックしてください） 
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© 


「プリントプロセッサ」ダイアログを開く 

[詳細設定]ダイア□グを表示し、「プリントプ□セ、ソサ」をクリックずる 


〇 


プリントプロセッサと規定のデータ型の設定を確認する 

「プリントプ□セ、ソサ」が rPRT ServerPrintJ IZ , 「規走のデーク型」が 「 RAW 」 になつ 
ていない場合は、設走を行ってください。 


•クライアント 


プリンタを選択する 

- Windows 2000の場合 

[スタート]一[設走]一[プリンタ]の順にクリックし、設定を行うプリンタを違択ずる 
- Windows XP/Windows Server 2003の場合 
[スクート]-[プリンクと FAX ] の順にクリックし、設走を行うプリンクを逞択ずる 
- Windows Vista/Windows Server 2008 ( R 2 (外）の場合 

[スクート]-[コント□-ルパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[プリンク] 
の順にクリ、ソクし、設走を行うプリンクを逞択ずる 
- Windows 7の場合 

[スクート]一[デバイスとプリンター]の順にクリックし、設走を行うプリンタを違 
択ずる 


プリンタのプロパティを表示する 

- Windows 2000 / XP/Windows Server 2003の場合 
[ファイル]メニューー[プ□パティ]を違択し、プリンクのプ□パティを表示ずる 
- Windows Vista/Windows Server 2008 ( R 2 (外）の場合 
選択したプリンタをちクリックして表示されるメニューから、[管理者として実行]一 
[プ□パティ]をクリックずる 

「続行ずるにはあなたの許可がを要でず」と表示されたら[続行]をクリックずる 
- Windows 7の場合 

違択したプリンタをちクリ 、ソク して表示されるメニューから、[プリンクーのプ□パ 
ティ]をクリックずる（[プ□パティの変更]ボタンが表示されている場合は、[プ□パ 
テイの変更]をクリックしてください） 


© 


「プリントプロセッサ」ダイアログを開く 

[詳細設走]ダイア□グを表示し、「プリントプ□セ、ソサ」をクリックずる 
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〇 


プリントプロセッサと規定のデータ型の設定を確認する 

「プリントプ□セ、ソサ」が 「PRT ClientPrint 」 じ、「規定のデーク型」が 「 RAW 」 になつ 
ていない場合は、設走を行ってください。 


广の I ィ I ド! - N 

Interstage Print Manager のプリントプ□セ、ソサ使用時は、[レイアウト] 
ダイア□グで「製本印刷」、「ポスクー印刷」の設をを行っても、設走どお 
り の。刷が行われなくなりまず。 


■ Interstage Print Manager で印刷保留が行われない 

XL - C 2260 を使用時、印刷データのを信中に W 下のエラーが発生した場合は、保留操作を行って 
ち印刷保留が行われません。エラーを解除ずると EP 刷保留が行われまず。 

一紙づまり 
—ヵパーォープン 

-トナーカートリッジ、ドラムカートリッジ、廃トナーボックスの寿命 


■ Interstage Print Manager 上で消耗品警告が常に「トナー残 
量少 J となる 

Interstage Print Manager では、トナーカートリツジ(クトの消耗品警告が発生した場合でも、印 
刷操作画面には「トナー残量少」と表示されまず。 


が 
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Print!anavi2 の留意事項 


■ Windows 2000/Windows Server 2003 /2008 クラスタ巧巧につい 

て 

Windows 2000 /Windows Server 2003/2008のクラスク環境での動作は保11していません。 


■ ACPI の動作について 

Printianav にとパソコンが通信中の場合は、パソコンが ACPI によるスクンバイ/休止状態に移 
行できないため、次のメ、ソセージが表示されまず。 


Printianavi2 ステータスまを 


み 


プリンタ装まとの减言やのため、スタ：■/バイ/化止が賴こ巧巧できません。 

W 下の巧態を植排を、再度、スタ: WW / 化止が態をお定してください。 
•プリンタのプ□パティを P 月いている巧合は、巧当プ□バティを閉じて 
ください。 

•即則やの巧合は、巧用 I 脚が了するまでわ巧ちください。 

•プリンタをおちしている巧合は、巧当プリンタをほ用している各ウライ 
アントの上記化巧を谣5してください。 


OK 


パソコンをスタンバイ/休止状態【こ移行させる場含は、巧刷中でないか確認し、印刷中のときは 
終了ずるまで待ってから、再度スタンバイ/休止状態の設定を行ってください。 
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Citrix 製品および、 Windows 夕ーミナル巧境での吊]用について 


「Citrix XenDesktopJ [Citrix XenAppJ (旧称 [Citrix Presentation Server 」「 MetaFrame 」） お 
よび、 Windows クーミナルサービス環境下で Printianav にをご使用になる場合は、 liTF の動作 
となりまず。 

ープリンクマッピングで作成されたプリンク 

印刷中の状態表示は、クライアント端末側のウィンドウとして表示されまず。表示の設をは、 
クライアント端末側のドライバの設走に従いまず。ただし、クライアント端末側で 
Printianav にとドライバの関連付け設ををあらかじめ行っておくあ要がありまず。 

ーサーバ上に走義されたプリンク 

サーバ側のウィンドウとして表示されまず。表示の設をは、サーバ側のドライバの設をに従 
いまず。ただし、サーバ側で Printianav 它とドライバの関連付け設定をあらかじめ行ってお 
<を要がありまず。 
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付録 




ここでは、プリンタドライバや添付ソフトウェ 
アを使用する際に補助的に必要となることがら 
について説明します。 


Printianavi 2 の入す方法 . 70 

Printianav にのバージョンを確認ずる方ま ....... 71 
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Printianavi2 の入手方法 


最新版の P 「 intianavi 2 は、インターネットの「富±通製品情報ページ」からダウン□ー ドずるこ 
とができます。 

「富±通製品情報ページ」ではサポートサービスなどに関ずるさまざまな情報も提供していまず。 
下記に示した URL よりダウン□ー ドしてください。 

富±通製品情報ぺージ URL : http :// www . fmworld . net / biz / 

巧 I 聲 I ド ( -^ 

-上記 URL は、本マニュアル発行時現在のものでず。 

\_ J 
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Print! anav i 2のバージョンを確認する方法 


Printianavi 2 のバージョンは、 W 下の方法で巧認できまず。 

> Windows 2000の場合 


[スタート]-[設定]-[プリンタ]の順にクリックする 


使用するプリンタのアイコンをクリックする 


© 

[ファイル]メニユ ー- [プロパティ]をクリックする 
〇 「 Printianavi 2」 ダイアログを表示し、レくージョン]をクリックする 


# Windows XP/Windows Server 2003 の場合 


o 

© 

© 

〇 


[スタート]-[プリンタと FAX ] の順にクリックする 
使用するプリンタアイコンをクリックする 
[ファイル]メニユ—— [プロパティ] をクリックする 
rPrintianavi 2 j ダイアログを表示し、レくージョン]をクリックする 


# Windows Vista/Windows Server 2008 (R2 Jil 外）の場合 


〇 

© 

© 


[スタ ート]—[コントロールパネル]—[ハードウ X アとサウンド]の[プ 
リンタ]の順にクリックする 

使用するプリンタのアイコンをちクリックして、プロパティを選択する 
rPrintianavi 2 j ダイアログを表示し、レくージョン]をクリックする 


ク参照 「 Printianav にのバージョンお認」 （46 ページ）参照 


参 Windows 7の場合 


[スタート]-[デバイスとプリンター]の順にクリックする 

¢4 使用するプリンタのアイコンをちクリックして、[プリンターのプロパティ] 
を選択する 

「 Printianavi 2」 ダイアログを表示し、レくージョン]をクリックする 
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